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stucwerk

kantstrook

i.h.w. gestorte
betonnen latei

waterkerende laag

rollaag

luchtdichte aansluiting

vloeropbouw met
vloerverwarming

vloerafwerking
droge dekvloer

vloerverwarmingssysteem
holle baksteenvloer**

stucwerk waar
nodig aanhelen

wandopbouw
metselwerk
luchtspouw
metselwerk
  

Kingspan Kooltherm K17
binnenisolatie element*
  

afwerklaag

additionele borging
naar achterconstuctie

raamopening
negge

kunststof kozijn
isolerende HR++ beglazing

dagkant(afwerking)

Kingspan Kooltherm K17
binnenisolatie element*

ter voorkoming van
condensvorming

vertinlaag

Bouwdetail gebaseerd op:     Rc wand ≥ 5,0 m² K/W     U-raam ≤ 1,6 W/ m².K     qv10-waarde ≤ 0,625 dm³/s per m²
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* platen verlijmen met:
- gipslijm
- polymeerlijm
- polyurethaanlijm
- cementgebonden tegellijm

** Indien noodzakelijk vloer egaliseren.

Kingspan Insulation - bouwdetail 005
Buitenwand met raamopening en verdiepingsvloer (langsgevel)
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Kooltherm K17 - binnenisolatie element
Vroeg-naoorlogse woningen - bouwperiode 1946-1964
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