L-ENER. AANSLUITING PU EVEL MET HELLEND DAK MB.LE.04.02

TOEPASSING : ééngezinswoning met maximaal 3 bouwlagen
DRAAGSTRUCTUUR : massiefbouw
GEVELAFWERKING : metselwerk

dakbedekking, pannen

panlatten

tengellatten

dampopen onderdakplaat

dampopen isolatiemateriaal (A= 0.04 W/(m.K)) tussen kepers
dampopen isolatiemateriaal (A= 0.04 W/(m.K))

tussen gordingen

dampscherm met variabele diffusieweerstand

lattenwerk

gipskarton- of gipsvezelplaat
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\ luchtdichte aansluitstrook met wapeningsnet
zichtmetselwerk
luchtspouw
hydrofoob isolatiemateriaal
(A= 0.04 W/(m.K))
dragend metselwerk
bepleistering
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EPB - AANVAARDE BOUWKNOOP R (m2.K/W) U (W/m2.K)

WAND 4,31 0,23
Voldoet aan één van de basisregels DAK 547 0,18
Basisregel 1 | | Basisregel 2 | Basisregel 3 . . . .
Minimale ] Tussenvoeging | Weg van : = ——/ A RN
contactlengte isolerende minste RARNRARUAUNNANNRNNNNANARARARARARNRNAKANNNNNENNNANEAN
isolatielagen I delen i weerstand
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d 21/2 * min(d,,d,) Lengte |, 2 1 meter

contact —

A-waarde - eis R-waarde - eis Contactlengte - eis

A 0,2 W/(m.K) R 2 min (R,/2, R,/2, 2) d___ 2%*min (d, d)

contact,i insulating part ? ~ x:

)\Ce\lenbelon = 0’125 W/mK R1 = 4’00 (mZK)/W contact 1,A = dA
R,=6,15 (m?.K)yw conlaclA‘Z =4,
R, = 3,26 (M2K)W ‘
AANBEVELINGEN

De dakstructuur bestaat uit gordingen en kepers waartussen isolatiematten aangebracht worden.

Bij een traditioneel opgebouwd dak kunnen de gordingen doorlopen tot aan de buitenzijde van de isolatie van de spouwmuur, waarop dan de laatste
keper aan de buitenzijde van de isolatie kan bevestigd worden. Op die manier kunnen de panlatten de overbrugging van de spouw maken.

De constructie wordt water- en winddicht afgesloten met een onderdak. Het onderdak is ten alle tijden zeer dampopen teneinde gebeurlijke condensatie
tussen de isolatie en het onderdak te voorkomen. De isolatie sluit viak tegen het onderdak aan. Er mag geen luchtcirculatie optreden tussen beide lagen.
Een eerste laag isolatie wordt goed aansluitend aangebracht tussen de kepers. De tweede laag tussen de gordingen wordt onderling goed aansluitend
en geschrankt ten opzichte de eerste laag geplaatst (zowel horizontaal als verticaal). De isolatieplaten van het dak overdekken steeds volledig de dra-
gende muur en de isolatie in de spouw.

Het dampscherm wordt zo veel mogelijk in €én geheel en ononderbroken geplaatst. De banen moeten elkaar voldoende overlappen. Na plaatsing
worden alle naden, en mogelijk opgetreden scheuren, zorgvuldig luchtdicht verkleefd met een speciale kleefband. Ook de aansluiting met andere bou-
welementen wordt luchtdicht afgewerkt.

Om de continuiteit van de luchtdichting te garanderen zal er bij de kopse gevel dienen gelet te worden hoe men de aansluiting maakt. Er wordt gebruik
gemaakt van een koppelingsfolie die wordt verlijmd aan de luchtdichtingsfolie van het dak. De koppelingsfolie is voorzien van een pleistergaas dat
nadien zorgvuldig wordt ingepleisterd.

Zodra de werken met betrekking tot de spouwisolatie zijn voltooid, wordt het gevelmetselwerk opgetrokken volgens de regels der kunst. Er wordt steeds
een geventileerde spouw voorzien. De verticale luchtlaag in de restspouw bedraagt hierbij minimum 30 mm. In functie van de spouwventilatie worden ter
hoogte van de dakrand het vereiste aantal stootvoegen opengelaten.

De dakbedekking wordt geplaatst volgens de regels van goed vakmanschap en de voorschriften van de fabrikant. Een goede ventilatie en doorstroming
tussen het onderdak en de dakpannen is noodzakelijk voor het drogen van beide materialen.
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